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Также, дополнительную информацию 
можно получить на сайте www.anvizcom.ru



Комплект поставки

Внешний вид

146mm(5.75” )

!Внимание

Краткое 
руководство

Терминал Крепежная пластина

Quick 
Guide

Аксессуары

Не используйте маслянистые жидкости или острые предметы, способные загрязнить или 
повредить экран дисплея .
В оборудовании используются хрупкие детали, поэтому, пожалуйста, избегайте таких операций, 
как падения, удары, изгиб или сильное нажатие

Оборудование предназначено дл яработы внутри помещений. Рабочая температура  FaceDeep3:  
-10°с ~ 50°с (14°Ф~122°F) и FaceDeep 3 ИРТ: 0°с ~ 50°с (32°Ф ~ 122°F) и влажность при 
эксплуатации: 20 - 90%. Наилучшая производительность находится в диапазоне: 15°C ~ 32°C 
(59°F~89,6°F). При выходе за данные параметры производительность устройства будет меньше.
Экран и панель необходимо протирать мягкой тканью. Избегайте чистки водой или моющим 
средством.
Питание устройства DC 12В~ 2А. При прокладке кабеля питания на большоое расстояние, 
следите, чтобы напряжение не падало ниже 11 вольт. Работа при низком напряжении будет 
нестабильна и может привести к порче устройства. 

При недостаточном внешнем освещении у терминала включается подстветка. 
При использовании модели IRT Face Deep 3, необоходимо прогреть устройство в течение 20 
минут для выхода на тепловой режим.
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Сильный свет влияет на качество распознавания. Ниже приведены примеры негативного 
влияния света на работу устройства.

Солнечный свет падает внутрь Стеклянное окно

Солнечный свет падает через дверь и 
окно

Окно или 
стеклянная стена

Сильный свет Дверь Стена

Занавески

Устройство должно быть установлено в местах, исключающих подсветку, боковой 
свет, сильный свет и прямой солнечный свет.

Рекомендуемое место для установки (где нет прямого 
солнечного света)

Места с сильным освещением, не рекомендуется для 
установки.

Место для возможной установки, необходимо провести 
оценку.

 Дверь

 Свет

Стена/Перегородка
 Дверь

 Свет

Стена/перегородка

 Свет

 Дверь

 Дверь

Стена

 Дверь

Стеклянная 
перегородка

Стена

Освещение сзадиСильное освещение 
(засветка)

Боковое освещение

Установка

 Свет

Солнечный свет падает через дверь 



Высота

Пропустите коммуникационные кабели через отверстие для них и закрепите 
монтажную пластину. Далее оденьте устройство на пластину и закрепите винтами 
снизу. 

Порядок установки

1

2

Приложите монтажный кронштейн параллельно земле на расстоянии 1,2 м 
(47,24 дюйма) от земли. Просверлите 4 отверстия для винтов на стене в 
соответствии с монтажным кронштейном.

Отверстие для подключения кабелей  55мм ( 1.97'')

Рис.(1) Размещение устройства

Пол

1.4m
( 55.12”)

1.4m
( 55.12”)

10-20mm( 0.39-0.79” )

( Рекомендуемое расстояние для измерения температуры)

Чем ближе ладонь к датчику, тем более 
точным будет измерение температуры.

( Рекомендуемое расстояние для распознавания лиц)

Дюбели

Рекомендуемая высота установки составляет приблизительно 1,4 м (55,12 дюйма) от верхнего края устройства 
до земли. Тогда на расстоянии 1,45-1,8 м ( 4’9”-5’9” ) устройство будет распознавать в интервале 50см (19,69 
дюйма), а на расстоянии 1 м-2 м.(3’3”-6’7” ) - 100 см (39,37 дюйма). Диапазон определения температуры 
составляет 30 мм (1,18 дюйма). 

 Винт

Отверстие для 
шурупа

Fig.(1) Installation Position
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Suggested installation height is approximately 1.4m(55.12” ) from the top edge of the device to the ground 
as the recognizable body height range, 50cm(19.69”) distance away from the device, is 1.45-1.8m ( 4’9”-5’9” 
); the recognizable body height range, 100cm( 39.37” ) distance away from the device, is 1m-2m(3’3”-6’7” ). 
(There are some deviations) . The temperature detection range is 30mm(1.18”). 

Подключение терминала к контроллеру СКУД

Подключение терминала к SC011

Датчик двери

Магнитный замок

FR 107

+ -

+12 GND GNDNO NCPUSH

SC011 взаимодействует с FaceDeep3 по 
протоколу Anviz Wiegand и может быть 
установлен внутри помещения с целью 
защиты системы от вскрытия (секретный 
контроллер). 

SC011
Кнопка выхода

Магнитный замок

GND  12V

Блок питания

Выход :DC12В ,  3А+
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Основные настройки

Настройки подключения

Настройка Wi-Fi

Настройка Ethernet

② ③ ④

② ③ ④
Устройство определит 
список доступных сетей. 
Выберите нужную для 
окончания настройки. 

1 2 3 4

Нажмите Сеть Нажмите Интернет для 
настройки адреса DNS и 
определения Ethernet как 
основного соединения

В настройках Режим 
выберите тип сетевого 
режима работы устройства. 

В настройках Ethernet 
установите настройки 
TCP/IP 

Включите устройство и 
дождитесь загрузки. 
Нажмите      для ввода 
ID и пароля 
администратора для 
входа в главное меню. 

② ③ ④

Быстрая настройка

Enter

Tab

123

EN

Pin

._@/#

1

4

7

.
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9

Space

ID

Enter

Tab

123

EN

Pin

._@/#

1

4

7

.

2

5

8

0

3

6

9

Space

Password

Time
ManualMode

2020/09/01

24 hr

MM-DD-YY

04 : 30 : 43

Date
Time format
Date format

Time

Set

Device
Volume

Admin PIN Code 

Web switch

Web port

Device ID

5

1

Admin PIN Code

Yes

80

Factory Reset

Restart

Internet
WAN mode

DNS

NONE

8 . 8 . 8 . 8 

Comm Mode
Comm Mode

Comm.PW

PW Setting

Server Type

Server IP

Port

Sever

5010

Disabled

12345

IP  Address

92.68.0.97

Ethernet
Option

Get DNS
Device IP
Subnet mask
Gateway

Retrieve IP mode

Active

Static

Manual

92.68. 0 .31

55.55.55 . 0

92.68 . 0 . 1 

Internet
WAN Mode
DNS

NONE

8 . 8 . 8 . 8 

Comm Mode
Comm Mode

Comm.PW

PW Setting
Server Type
Server IP

Port

Sever

5010

Disabled

12345

IP  Address

92.68.0.97

WiFi
Option

IP Mode
Get DNS

Device 
IPNetmask
Gateway

EssID

Active

Static

Manual

92.68.0. 31

55.55.55 .1

92.68 . 0 .1 

Choose WIFI

Ethernet

Comm Mode

WIFI

Cloud

Iinternet

Network

WiFi
ESSID
Password

Secu365  HauWei 

*********

Done

Add WIFI

08:49:35
2020/07/22 Sunday

Далее введите номер 0 
и пароль 12345 (вход 
по умолчанию) для 
входа в главное меню. 
Далее можно изменить 
пароль входа или 
назначить других 
пользователей 
администратором 
устройства. 

Выберите Системные 
настройки->Время и 
установите время и 
дату.

Выберите Системные 
настройки->Устройство 
для установки номера 
устройства и смены 
пароля 
администратора.

Выберите Настройки 
сети, далее выберите 
Ethernet или Wi-Fi.

Нажмите Сеть->Режим 
для выбора режима 
Сервер или Клиент.

Выберите Ethernet 
или WiFi параметры 
для изменения.

Проверьте 
подключение 
устройства путем 
команды PING

Нажмите Интернет для 
настройки адреса DNS и 
определения WiFi как 
основного соединения

В настройках Режим 
выберите тип сетевого 
режима работы устройства. 

В настройках WiFi 
установите настройки 
TCP/IP 



Регистрация пользователей

②

②

Нажмите 
"Регистрация" 
и введите ID 
для быстрого 
добавления 
лиц

Во время регистрации изображение лица должно быть в рамке в 
соответствии с голосовыми подсказками.
Слегка двигайте головой влево и вправо, вверх и вниз во время 
регистрации.
Если процесс регистрации занимает слишком много времени или 
завершается неудачно, то нужно изменить положение головы при 
регистрации.
В некоторых случаях рамка обнаружения может переместиться 
наверх, это может быть вызвано очками. Сними очки и попробуй 
еще раз.

Нажмите Пользователь-> Добавить 
для ввода номера, пароля и имени 
пользователя. Нажмите 
Регистрация Лица для регистрации 
биометрических данных.

Нажмите "Карта" и поднесите карту к 
устройству для регистрации карты.  

При регистрации старайтесь максимально открыть лицо и избегайте сильных выражений эмоций. 

Советы

Регистрация других идентификаторов

Быстрое добавление лиц

Enroll

Network

User

Setting

Data

Advance

Main

Enter

Tab

123

EN

Pin

._@/#
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9

Space

Register Face

ID

8010 - Sasha Face in the 
circle

Enrolled8010 - Sasha

Already exist8010 - Sasha

Add
ID 0-UserAdmin

Name

Password Register Face

System Default

1-NO

Card

Group ID



Статусы "Вход" и "Выход"

Перенос данных пользователей с помощью флешки

② ③

После идентификации 
пользователя на экране 
будет доступен статус 
"Вход"

Нажмите "Вход" и выберите 
"Выход" при необходимости.

3.Дополнительно можно 
увидеть текущий событий. 
Для этого нажмите “    ”.

14:42:04

Создайте на флешке папку, например “Face”
Выберите фотографии лиц для импорта и переименуйте эти файлы. В качестве названия нужно 
использовать номер сотрудника, например, 1000001.jpg
Добавьте новый файл Users.xls в папке “Face” и заполните информацию о персонале, которую вы 
хотите импортировать, следующим образом:

4. Вставьте флешку в терминал. 
5. Выберите Меню ->  “Данные” ->”Импорт” -> ”Данныеы” -> ”Импорт лиц”-> ”Импорт”

User ID 

1000001

Name

James

Card NO.

123456789

Group No.

1

Face Image File Name(End in. jpg)

1000001.jpg

* Требования к файлам изображений лиц: 

Формат файла: JPG
Максимальный размер:  500KB.
Размеры (точек): 100 < ширина < 2000, 100 < Height < 2000

Enroll

Network

User

Setting

Data

Advance

Main

Record

Backup DB

Import

Restore DB

Export

Report Form

Data

Data Import Faces Import

Import

Recode
ID Name Check Time

200189

212453

200145

200136

170507 WenFei Chen

Ling Hong

Andrew

Clark

Clark

2021-01-08 13:24:23

2021-01-09 08:56:12

2021-01-10 09:01:05

2021-01-11 08:24:59

2021-01-11 15:00:04

1/3
total:3

Face Import

Export Template

30%

Import Users

08:49:35
2020/07/22 Sunday

14:49:11
8213 Clark Steve IN

08:49:35
2020/07/22 Sunday

14:49:11
8213 Clark Steve

Choose Status

IN

IN OUT



②

Настройка датчика температуры

Точность распознавания

Три уровня:  Основной/Хороший/Отличный
Основной: Максимальная скорость распознавания.
Хороший: Быстрое распознавание и высокая надежность,  рекомендуется. 
Отличный: Максимальная точность, рекомендуется для объектов с высоким уровнем 
безопасности. 

Войдите Главное Меню->
Расширенные->Точность 

Установите уровень точности:
основной, хороший или 
отличный.   

Нажмите ”Меню”, нажмите “Дополнительно -> Температура”, для изменения настроек 
температуры.

T&A
Repeat Att. interval(0-250min)

Precision

Living Detect

Log alarm threshold(0-5000)

0

1000

Basic

Enable

T&A
Basic
Good
Excellent

1/1
total:3

Temperature
Work Mode

TEMP.Rectify

°C/°F Switch

Fever Alarm

Relay Output

100

Enable

Open Door

Normal

°C



FAQ

In order to protect the environment, Anviz has decided to go "CD Free" 
campaign since June 1st 2019. We will  provide QR code for you to download 
the electronic documents to make sure that you understand how to install 

and use Anviz devices.




